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Okna narzedziowe

Wigkszo$¢ narzedzi AutoCAD-a jest umieszczonych wbznych oknach narzedziowych. Jednakze uzytkow-
nikowi nie musi odpowiada¢ standardowe rozmieszczenie ikon w oknach. W niniejszym rozdziale zajmiemy
si¢ takimi zagadnieniami jak przenoszenie ikon pomigdzy oknami i tworzenie nowych okien.

Wyswictlanic okien narzedziowych

Standardowo na ekranie nie sa widoczne wszystkie okna narzedziowe. Widoczne sg tylko okna: Standard
(Standard Toolbar), Przybory (Object Properties), Rysuj (Draw) i Zmiana (Modify). Inne okna naxz
dziowe nie sq widoczne.

W celu wyswietlenia okien narzgdziowych wskaz kursorem dowolne okno narzedziowe i kliknij prawym
przyciskiem myszy. Na ekranie pojawi si¢ menu kontekstowe zawierajace nazwy okien. Jezeli okno jest wi-
doczne na ekranie, to z lewej strony nazwy okna znajduje si¢ znaczek ¥. W celu zmiany widocznosci okna
kliknij jego nazwe w menu kontekstowym.

Konfiguracja okien narzedziowych — PASEKN (TOOLBAR)

Polecenie PASEKN (TOOLBAR (lub TBCONFIG)) umozliwia konfiguracjg¢ okien narzedziowych. Polece-
nie mozna wpisaé z klawiatury ale o wiele tatwiej jest wskaza¢ kursorem dowolne okno narzedziowe, naci-
sna¢ prawy przycisk myszy i wybra¢ opcje Adaptacja... (Customize...)
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Konfiguracja okien narzedziowych
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Opcje )

Paski narzedzi:
(Toolbars:)

Grupa menu:
(Menu Group:)
Zamknij (Close)

Nowy... (New...)

Usun (Delete)
Dostosuj...
(Customize...)

Cechy...
(Properties...)
Duze przyciski
(Large Buttons)

Pokaz etykietki
(Show Tooltips)

na liscie znajduja si¢ nazwy wszystkich okien narz¢dziowych
zdefiniowanych w ramach grupy menu okreslonej w Grupa
menu: (Menu Group:).

grupa menu. Okna zebrane sa w grupach menu. Przyktadowo od-
rgbna grupe stanowia okna narzedziowe pakietu Express Tools.
zamyka okno konfiguracji okien narz¢dziowych i zapisuje po-
czynione zmiany.

wyswietla okno dialogowe umozliwiajace utworzenie nowego okna
narzedziowego. W polu Nazwa paska narzedzi: (Toolbar
Name:) wpisz nazwe okna, w polu Grupa Menu: (Menu Group:)
wybierz nazwe grupy menu do ktérej ma naleze¢ tworzone okno.

Mowy pasek narzedzi
Hazwa pazka narzedzi: oK I
reaktor
I Z Airluj I

Giupa Menu:

[acen ~| _ Pamog |

usuwa wskazane okno narz¢dziowe.

umozliwia konfiguracje okna narzedziowego. Z listy Kategorie:
(Categories:) wybierz grupe polecen. W celu umieszczenia na-
rzedzia z wybranej grupy w oknie narzgdziowym, przeciagnij
wybrang ikon¢ do wybranego okna. W czasie gry okno narze-
dziowe Adaptacja paskéw narzedzi (Customize toolbars)
jest widoczne na ekranie mozna rowniez przemieszczac i kopio-
wac¢ ikony miedzy réznymi oknami narzgdziowymi widocznymi
na ekranie. Jezeli chcesz skopiowac ikong, to przed przeciagnig-
ciem nacis$nij CTRL i nie puszczajac przeciagnij.

wlasciwosci okna narzedziowego: nazwa oraz tekst pomocy.

wlaczenie przetacznika powoduje wyswietlanie duzych ikon
narzedzi w oknach narzedziowych. Ta opcja jest szczegOlnie
przydatna gdy karta graficzna pracuje w trybie duzej rozdziel-
czosci.

wlaczenie przetacznika powoduje wyswietlanie informacji
0 dzidaniu narzedzi po wskazaniu ikony kursorem.

Przenoszenie przycisku micdzy oknami

Przycisk narzedzia znajdujacy si¢ w dowolnym oknie narzgdziowym mozna bez trudu przenies¢ do innego
okna. Oba okna musza by¢ widoczne na ekranie w czasie przenoszenia przycisku.

kliknij prawym przyciskiem myszy dowolne okno narzgdziowe,

wyswietl na ekranie okno z ktérego ma by¢ pobrany przycisk oraz okno w ktérym ma by¢ umieszczony,
kliknij prawym przyciskiem myszy dowolne okno narzgdziowe i wybierz z menu kontekstowego opcje
Adaptacja... (Customize...)
kliknij przycisk Dostosuj... (Customize...)

kliknij przesuwany przycisk i nie puszczajac lewego przycisku myszy przesun go do innego okna
i umie$¢ na wlasciwej pozycji.
zamknij oknoklikajac przycisk Zamknij (Close).
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$nij klawisz CTRL.

L{.ﬁa—g,sj‘ " Jezeli chcesz skopiowal przycisk, to podczas umieszczania go w oknie docelowym naci-

" Jezeli puscisz przycisk poza obszarem okna narzedziowego, to zostanie on usunigty.

Usuwanie przycisku z okna

Usunigcie przycisku z okna narzedziowego jest niezmiernie proste:

kliknij prawym przyciskiem myszy dowolne okna narzedziowe,

wyswietl na ekranie okno z ktérego ma by¢ usunigty przycisk,

kliknij prawym przyciskiem myszy dowolne okno narzedziowe i wybierz z menu kontekstowego opcje
Adaptacja... (Customize...)

kliknij przycisk Dostosuj... (Customize...)

kliknij przycisk kursorem i nie puszczajac lewego przycisku myszy przesun go poza obszar okna narze-
dziowego.

Umieszczanic nowego przycisku w oknie

W celu umieszczenia nowego przycisku w wybranym oknie:

kliknij prawym przyciskiem myszy dowolne okna narzedziowe,

wyswietl na ekranie okno do ktorego ma by¢ dodany przycisk,

kliknij prawym przyciskiem myszy dowolne okno narzgdziowe i wybierz z menu kontekstowego opcje
Adaptacja... (Customize...)

kliknij przycisk Dostosuj... (Customize...)

w oknie Kategorie: (Categories:) okresl kategorie narzedzia, ktore ma by¢ umieszczone w oknie.

W oknie ponizej ukaza si¢ ikony narzedzi dostgpnych w danej kategorii,

kliknij przycisk wybranego narzedzia kursorem i nie puszczajac lewego przycisku myszy przesun go do
okna narzgdziowego w ktérym ma by¢ umieszczony.

Umieszczanie catkiem nowego przyciskv w oknie

W oknie mozna rowniez umiescic¢ calkiem nowy przycisk, ktorego dziatanie nie bedzie odpowiadato dziata-
niu zadnego z predefiniowanych przyciskow:

kliknij prawym przyciskiem myszy dowolne okna na-
rZQdZiOWe, Mazwa: ]Anului Zastosy
wys$wietl na ekranie okno do ktorego ma by¢ dodany - —
przycisk, : kerm e
kliknij prawym przyciskiem myszy dowolne okno na- = take:

rzedziowe i wybierz z menu kontekstowego opcjg Ad- T

aptacja... (Customize...)

kliknij przycisk Dostosuj... (Customize...)

w oknieKategorie: (Categories:) wybierzUzyt-

kownika (Custom),

w oknie ponizej ukaza si¢ dwa przyciski: jeden pusty
1 drugi oznaczajacy mozliwo$¢ rozwinigcia paska narzedziowego (przycisk z charakterystycznym trojka-
tem w prawym dolnym rogu)Vybierz przycisk i przeciagnij go do wybranego okna narz¢dziowego.
kliknij przycisk prawym klawiszem myszy,

Wtasciwosci przycisku
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B w oknie narzedziowym Cechy przycisku (Button Properties) okre$l nazwe narzedzia, tekst pomocy,
dziatanie (w oknie Makro: (Macro:)) oraz wyglad przycisku (Ikona przycisku (Button Icon)),
m  kliknij przycisk Zastosuj (Apply) i zamknij okno.

Zmiana wyglqdu ikony przycisku

Jezeli nie odpowiada Ci wyglad ikony umieszczonej na przycisku, to mozesz go zmieni¢:

W Kkliknij prawym przyciskiem myszy przycisk, ktéry
chcesz zmodyfikowac,
m  Kkliknij przycisk Edycja... (Edit...) w oknieCechy ﬁﬂ
przycisku (Button Properties), 2
B za pomoca edytora ikon dokonaj zmiany wygladu iko-
ny, mum
W Kkliknij przycisk Zapisz (Save) aby zapamigta¢ zmia- I~ Biatka .
ny. Mozesz rowniez skorzysta¢ z przyciskuZapisz ja-
ko... (SaveAs) aby zapisa¢ ikong w pliku BmP. ey |
B kliknij przycisk Zamknij (Close), Oz, |
m  Kkliknij przycisk Zastosuj (Apply), e
m  Kkliknij przycisk Zamknij Close), —

Zapiszjako..l Zapisz | Zarnknij I Pomas |

Edytor ikony przycisku

Tworzenie nowego okna narz¢edziowego

Nowe okno narzgdziowe tworzymy w nastgpujacy sposob:

B kliknij prawym przyciskiem myszy dowolne okno narz Nowy pasek narzedzi HE
dziowe i wybierz z menu kontekstowego opcje Adapta- Nazwa paska narzedzi ’TI
cja... (Customize...) [Moid :

m  Kkliknij przycisk Nowy... (New...), E— _ ook |

B w polu Nazwa paski narzedzi: (Toolbar Name:) wpisz [acap =] | Foroc |

nazwe tworzonego okna,

B 7z listy Grupa Menu (Menu Group) wybierz grupe menu
do ktorej ma naleze¢ tworzone okno,

m kliknij OK,

B okno moze pojawi¢ sig u gory ekranu. Odszukaj je i przesun w bardziej widoczne miejsce. Po utwo-
rzeniu okna mozna umiesci¢ w nim ikony.

Usuwanie okna narzedziowego

W celu usunigcia okna narzedziowego:

B kliknij prawym przyciskiem myszy dowolne okno narzgdziowe i wybierz z menu kontekstowego
opcje Adaptacja... (Customize...)

B wybierz okno narzedziowe do usunigcia na liscie okien,

W Kkliknij przycisk Usun (Delete),
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B potwierdz wybor klikajac Tak,
B kliknij przycisk Zamknij (Close).



